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INTERN TRANSPORTMATERIEL

•	 Til alle typer af reparations-,  vedligeholdelses- og 
installationsarbejde

•	 Fremstillet i hærdet materiale og udviklet i 
overensstemmelse med DIN 7355

•	 Fleksibel betjening og nem positionering

•	 Præcist løft og sænkning af byrden

•	 Forstærkede og svingbare støttefødder garanterer 
sikkert løft og forhindrer donkraften i at tippe

•	 Svejset design sikrer stabilitet til krævende opgaver

•	 Foldbart håndtag letter transporten

•	 Kan anvendes i mange arbejdssituationer både 
horisontalt og vertikalt

•	 MD30D/MD80D drej bare ben

DONKRAFTE

Maskindonkrafte med løfteklo

MD75 MD100 MD250 MD30D MD80D

3000 8000

130 140

7500 10000 25000

6000 10000 25000

35-195 30-260 58-273 15-160 20-160

320-560 420-650 505-720

25 35 102 21,5 28

8630075 8630010 8630025 8630030 8630080

Model

Løftekapacitet kg

Løftehøjde mm

Kapacitet på top kg

Kapacitet på fod kg

Min / max løftehøjde på tå mm

Min / max højde på top mm

Egenvægt

Varenr.


